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Voice Panel 50 portas, UTP 

 

Descrição do Produto 
 

 

Aplicações e uso 

 

Construção: 

 

Embalagem:  

 
Normas 

 

Código: 
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 Voice Panel - Patch Panel populado com 50 portas, 
UTP, de 19 polegadas. 

 Painel frontal com conectores fêmeas RJ45. 
 Conectorização traseira em blocos IDC com contatos 

a 45º de 4 vias.  
 Cor Preta. 
 Acompanha acessórios como braçadeiras plásticas, 

parafusos e porcas gaiola. 
 Acompanha cabo de aterramento. 

 O Voice Panel é um Patch Panel desenvolvido para aplicações de voz. 
 Ambiente de instalação: Interno. 
 Conectores RJ45 se adaptam aos conectores machos RJ11. 

 Estrutura em aço carbono. 
 Conectores RJ45 fêmeas distribuídos no painel construídos em circuito impresso. 
 Conexão em terminal IDC montados a 45º em 4 vias (2 pares) 
 Material de contato: PC UL94V-0: Bronze fosforoso niquelado. 
 Suporta condutores 26 a 22AWG 
 Temperatura de Operação: 0º a 70ºC 
 Potência dielétrica: 750 VAC RMS – 60Hz, 1 min. 
 ROHS Compliant 

 

 Embalado individualmente em caixa de papelão 
  

 NBR 14565 
 EIA/TIA 568  
 ISO/IEC 11801 

 59007000 

Esta especificação técnica, bem como as ilustrações, é de propriedade da MPTcable. É proibida a reprodução total ou parcial desta especificação 

sem que seja mencionada a fonte. A MPTcable reserva-se o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, revisar as características gerais e 

técnicas desta especificação. 


