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Cabo Optico Dielétrico Autossustentado Tubo Unico

DESIGN DO CABO ABNT NBR 14160 /ANATEL: ATO n° 948

e Tubo loose: Tecnologia tubo loose impregnados por gel tixotrdpico,
hidréfugo contendo 24 fibras opticas.

e Reunido: O tubo loose é reunido em torgdo SZ reversa juntamente com os
elementos de tragdo.

e Protecdo contra umidade: Nucleo protegido com material hidro expansivel
(seco).

¢ Elementos de tracgao: Dois fios de fibra de vidro reforcados.

. Capa externa: Capa externa em termoplastico preto resistente aos raios
U.V. e intempéries, contendo fio de rasgamento.

- sem escala - Figura ilustrativa

Estes cabos sdo projetados para instalacdo aérea autossustentada em vdos de até 120 metros, em areas urbanas e rurais

INFORMACOES TECNICAS — CAPA NR

Vao 80 m 120 m
N° de fibras 24 24
Diametro mm 8,5 8,6
Peso liquido kg/km 68 68

Didmetro do cabo pode variar em +/- 0,5mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Espessura Capa Externa mm 1,4 (minimo)
o Durante a Instalagao ApOs a Instalacdo
R Minim mm
aio Minimo de Curvatura 20 x @ Cabo 10 x @ Cabo
Operagao
Tem ©
emperatura C 20 a +65

Referir-se ao manual de instalacdo e recomendacbes antes do manuseio.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Caracteristica Método Requisito Valores*

Vao 80m: 1,5 x Peso do cabo por km

Maxima Tenséo de ~ . Sem deformacdo nas fibras dpticas
Operacdo NBR 13512 Vao 120m: 2,0 x Peso do cabo por km SM/BLI 0,1dB

1 x Peso do cabo por km

Compressao NBR 13507 (Minimo 1000N e Maximo 2200N) SM/BLI 0,1dB
Impacto NBR 13509 25 ciclos, P = NBR 14160 Sem ruptura da fibra
Torgao NBR 13513 +- 180°, 50 ciclos (200mm) SM/BLI 0,1dB
Dobramento NBR 13518 R= 6 x @ cabo, 2kg, 50 ciclos SM/BLI 0,1dB
Curvatura NBR 13508 R = 6 x @ cabo, 5 ciclos SM/BLI 0,1dB

Ciclo térmico NBR 13510 -20 a +65°C SM/BLI 0,05dB /km
Penetracdao de umidade NBR 9136 Amostra 1m, Coluna agua 1m Sem vazamento apds 24 horas

*Acréscimo ou Variacdo de Atenuagdo
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CARACTERISTICAS OPTICAS

Atenuacao nm Requisito Valores tipicos
SM (G.652.D) 1310/ 1383/ 1550 dB/km 0,38/0,38/0,25
BLI (G.657 A2/B2) 1310/ 1550 dB/km 0,38 /0,25

Outros valores de atenuagdo sob consulta. Demais caracteristicas de acordo ao catdlogo da fibra dptica correspondente.

IDENTIFICACAO

Cores das fibras opticas

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cor Verde | Amarelo | Branco | Azul |Vermelho| Violeta | Marrom | Rosa Preto Cinza Laranja Agua
N [T s e

No. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cor Verde | Amarelo | Branco | Azul |Vermelho| Violeta | Marrom | Rosa |[Natural| Cinza Laranja Agua
[ e e ————

As fibras dpticas 13 a 24 sdo identificadas através de pintura de anéis na cor preta.

Cor do tubo loose

No. 1

Cor Natural
Cor da Capa:
Preta.

MARCAGAO DA CAPA EXTERNA

A capa externa é gravada em intervalos de 1 metro conforme abaixo:

<PRYSMIAN> <Ano de fabricacdao> <CFOA-XX-ASUYY-S ZZFO WW>

<ANATEL> <CODIGO ANATEL> <LOTE> <Marcagdo Métrica>

CFOA = Cabo de fibra optica revestida em acrilato

XX = Tipo de fibra 6ptica (SM ou BLI)

ASUYY = Cabo autossustentado com tubo Unico (vdos até 120 metros)
S = Nucleo seco

ZZFO = Numero de fibras dpticas (024FO)

WW = Tipo de revestimento externo (NR = Normal)

LOGISTICA

Embalagem:
Bobinas de madeira com protecgdo.

Lances:
Lances padroes de 4 km, toleréncia -1%/+3%. Outros comprimentos sob consulta.
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HOMOLOGACAO ANATEL

05100-16-05734 - CFOA-SM-ASU120-S 024FO NR
05101-16-05734 - CFOA-BLI A/B-ASU120-S 024FO NR
05102-16-05734 - CFOA-SM-BLIA/B-ASU120-S 024FO NR

CODIGO DE PRODUTO - CAPA NR

Vao (m) N° Fibras SM G652.D Descrigdao
80 024 27939508 CFOA-SM-ASU80-S 024FO NR
120 024 27939505 CFOA-SM-ASU120-S 024FO NR

Cddigo cabos com fibra BLI - Sob Consulta

© PrysmianGroup 2018, Todos os direitos reservados

Todos os dimensionais e valores sem toleréncia sdo referenciais. As especificagbes sdo do produto tal como ¢é fornecido pela PrysmianGroup:
qualquer modificagdo ou alteragdo do produto pode resultar diferente.

A informacdo contida neste documento ndo deve ser copiada, reproduzida ou reproduzida em qualquer forma, no todo ou em parte, sem o
consentimento por escrito da PrysmianGroup. As informagdes sdo consideradas corretas no momento da emissdo. A PrysmianGroup reserva-se
no direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio. Esta especificagdo ndo é contratualmente valida, a menos que especificamente
autorizada pelo PrysmianGroup.

°
1 DESCARTE: ao final de sua utilizagdo, o produto devera ser descartado de acordo com a legislagdo ambiental vigente em seu
]]]I Pais/Estado.
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