
Bandeirolas para Fios e Cabos
Etiquetas para fi os e cabos, feitos de vinil durável e com adesivo reposicionável que 
possibilita a remoção das etiquetas, com possibilidade de reaplicação. 

B-498 - Vinil Reposicionável 

Código
Brady Cor Largura

Polegadas (mm)
Altura
Polegadas (mm)

Etiquetas
por rolo

Bitola do Fio 
(Gauge)

Diâmetro máx. do Fio
Polegadas (mm)

M-11-498 PT em BR 0.500 (12.7)  0.750 (19.1) 220 16 a 10 0.160 (4.1)

M-131-498 PT em BR 0.500 (12.7) 1.000 (25.4) 180 10 a 4 0.270 (6.7)

M-163-498 PT em BR 0.500 (12.7) 1.000 (25.4) 180 12 a 10 0.210 (5.3)

M-48-498 PT em BR 0.750 (19.1) 1.000 (25.4) 180 12 a 10 0.210 (5.3)

M-49-498 PT em BR 1.000 (25.4) 1.000 (25.4) 160 12 a 10 0.210 (5.3)

M-7-498 PT em BR 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 240 22 a 16 0.110 (2.8)

M-91-498 PT em BR 1.000 (25.4) 1.500 (38.1) 120 10 a 4 0.270 (6.7)

B-412 - Polipropileno 

Código
Brady Cor Largura

Polegadas (mm)
Altura
Polegadas (m)

Etiquetas
por rolo

Notas sobre
os Materiais

MC-375-412 PT em BR 0.375 (9.5) 20 pés (6.1 m) 1 Etiqueta não adesiva

MC-475-412 PT em BR 0.475 (12.1) 20 pés (6.1 m) 1 Etiqueta não adesiva

MC-625-412 PT em BR 0.625 (15.8) 20 pés (6.1 m) 1 Etiqueta não adesiva

B-422 - Poliéster brilhante
Código
Brady Cor Largura

Polegadas (mm)
Altura
Polegadas (mm)

Etiquetas
por rolo

Notas sobre
os Materiais

MC-375-422 PT em BR 0.375 (9.5) 25 pés (7.6 m) 1 Etiquetas Contínuas

MC-475-422 PT em BR 0.475 (12.1) 25 pés (7.6 m) 1 Etiquetas Contínuas

M-7-422 PT em BR 0.500 (12.7) 0.500 (12.7) 280 Etiquetas Pré-cortadas

M-90-422 PT em BR 0.750 (19.1) 1.500 (38.1) 180 Etiquetas Pré-cortadas

M-89-422 PT em BR 0.500 (12.7) 1.500 (38.1) 180 Etiquetas Pré-cortadas

M-47-422 PT em BR 1.000 (25.4) 0.500 (12.7) 480 Etiquetas Pré-cortadas

• Adesivo único com excelente fi xação e ainda permite uma limpa remoção e reaplicação.
• A escolha ideal para a marcação das extremidades de um cabo que você pode precisar cortar.
• Pré-formatadas com duas áreas de impressão, e assim as etiquetas são facilmente colocadas 
em volta dos fi os para criar uma bandeira impressa em dupla face.
• Temperatura de Serviço: (B498: -40� a 175�C) (B499: -40� a 145�C)

Etiquetas para Espelhos, Tomadas e Patch Panel
Crie a etiqueta que você precisa com um processo simples, sejam elas serializadas, 
totalmente formatadas para caber no seu equipamento, tomadas, painéis elétricos e para 
diversos outros locais.

• Materiais resistentes   com adesivo permanente.
• Disponível em uma variedade de tamanhos e cores 
para a marcação de tomadas e painéis elétricos e outros 
equipamentos de dados e voz.
• Alta aderência aos metais texturizados, plásticos de 
baixa energia superfi cial.
• Temperatura de Serviço: (B-412 � B-422: -40� a 100�C)

B-499 - Náilon - Adesivo Permanente 

Código
Brady Cor Largura

Polegadas (mm)
Altura
Polegadas (mm) Etiquetas por rolo Área não impressa Polegadas (mm)

M-141-499 PT em BR 1.000 (25.4) 2.250 (57.15) 90 0.250 (6.3)
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Materiais para a Etiquetadora BMP®41




