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DNB 1.5 kVA RT e DNB 3.0 kVA RT

Nobreak Online Rack/Torre

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade e seguranca Intelbras.

Os nobreaks da linha DNB tém topologia de dupla conversdo e formato de onda senoidal.

Foram desenvolvidos especialmente para equipamentos sensiveis, que exigem energia cons-
tante e de qualidade, livre de qualquer instabilidade da rede elétrica.



Cuidados e seguranca

N&o introduza objetos de quaisquer tipos pelos furos de ventilacdo do gabinete, pois isso pode causar choques elétricos
a0 usuario ou avarias no nobreak.

Certifique-se de que haja um bom aterramento para o funcionamento eficaz do nobreak e protecéo de seus equipamentos.
Para um perfeito aterramento e dimensionamento da rede elétrica, siga a norma ABNT sobre instalacdes elétricas de baixa
tensdo, NBR 5410. A polarizagdo (Fase, Neutro e Terra) da rede elétrica deve sequir o padrdo NBR 14136.

Terra

Neutro  Fase

N&o utilize 0 nobreak em aplicacdes e equipamentos de sustentacdo a vida ou monitoramento de fungdes vitais.

Esse produto conta com bateria do tipo chumbo-acido, que contém substancias nocivas a salide e ao meio ambiente. Ndo
é permitido o descarte da bateria do nobreak em lixo doméstico, comercial ou industrial. Ela deve ser encaminhada a uma
assisténcia técnica credenciada para a correta reciclagem e destinacéo, conforme resolucdo Conama n° 401/08.

No interior do nobreak, existem tensdes perigosas e altos niveis térmicos, por isso, durante a instalacdo, operagao e
manutencdo, siga as instrucdes de seguranca, evitando riscos ao usuario ou danos ao produto. Observe as seguintes
recomendacbes:

1. N&o ultrapasse a maxima poténcia permitida pelo nobreak; respeite os limites de funcionamento.

2. Nao abra o produto, pois ha risco de choque elétrico. Caso seja necesséria a manutencéo do nobreak ou troca de bate-
rias, entre em contato com o suporte a cliente Intelbras.

3. Nao coloque nada sobre o nobreak, pois deformacdes na tampa podem causar curto-circuito interno, danificando o
produto. Em caso de queda de liquidos sobre o nobreak, ele sera danificado. Quaisquer desses problemas oferecem risco
de choque elétrico ao usuario.

4. Néo coloque o nobreak em local com alta temperatura, umidade, gases corrosivos e poeira.

5. Mantenha boa circulacéo de ar ao redor da entrada do painel frontal e da saida do painel traseiro.

6. Evite luz solar direta, bem como instalar o produto proximo a objetos com dissipagao de calor.

LGPD - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais
A Intelbras ndo acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste
produto.

Esse produto tem pilhas/baterias internas. Ao término de sua vida (til, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma
assisténcia técnica autorizada da Intelbras ou a um centro de coleta apropriado, a fim de evitar impactos ambientais
e a salide. Caso prefira, as pilhas/baterias, assim como demais eletronicos da marca Intelbras sem uso, podem ser

‘T' descartados em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de residuos eletroeletronicos a qual somos
associados). Em caso de duvidas sobre o processo de logistica reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48)
2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 8 as 20h e aos sabados das 08 as 18h) ou através do
e-mail suporte@intelbras.com.br.
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1. Especificacoes técnicas

Modelo DNB 1.5 kVART 120V DNB 1.5 kVART 220V DNB 3.0 kVART 120V DNB 3.0 kVART 220V
Poténcia de pico (VA/W) 1,5kVA /1,35 kW 3kVA/2,7kVW
Topologia Dupla converséo
Entrada
Tens&o nominal de entrada 120 V~ 220V~ 120 V~ 220V~
Fase Monofésico
Variacdo da tensdo de
entrada
Carga entre 80 — 100% 80— 145V~ 160290 V~ 80— 145V~ 160 -290 V~
Carga entre 70 —80% 70— 145V~ 140-290 V~ 70—145V~ 140-290 V~
Carga entre 60— 70% 60— 145V~ 120-290 V~ 60— 145V~ 120-290 V~
Carga entre 0—60% 55— 145V~ 110-290 V~ 55145V~ 110 —290 V~
Frequéncia de entrada 20760 Hz
46a54 Hz +0,5Hz/56 Hza 64 Hz + 0,5 Hz
Fator de poténcia 0,98
Plugue tripolar padrdo NBR  Plugue tripolar padrdo NBR
Conexao de entrada 14136 14136 Bornes para conexao olhal
16 A 10A
Disjuntor de entrada 16 A 10A 30A 25A
Consumo em modo Stand by 35W
Grupo gerador Compativel
Saida
100/110/115/120 V~ 200/208/220/230/240 V~ 100/110/115/120 V~ 200/208/220/230/240 V
Tensé&o nominal de saida' (configuracéo padréo: (configuracéo padréo: (configuracéo padréo: (configuracéo padréo:
120 V~) 220V~) 120 V~) 220 V~)

Fator de poténcia 0,9
Regulacdo da tensdo +2%
Fator de crista 3:1
Tempo de transferéncia
Rede <-> Bateria Oms
Rede <-> Bypass <4ms

<4ms

Rede <-> Eco mode

Frequéncia no modo Bateria

50/60Hz+0,2 Hz

Forma de onda no modo
Bateria

Senoidal

Maxima distorcdo harménica

<3% (100% carga linear)
< 5% (100% carga nao linear)

Conexdo de saida

2 tomadas (NBR 14136) 10 A
+ 2 tomadas (NBR 14136) 20 A
+ bornes de saida para conexao olhal

6 tomadas (NBR 14136) 10 A

Eficiéncia em carga
nominal

Modo Rede

>86% >90% >86% >90%

Modo Bateria

> 84% >85% > 84% >85%

Modo Eco
Protecdes

>94%

Protecéo contra sub/
sobretensédo

Passa a operar em modo Bateria

Protecdo contra descarga
da(s) bateria(s)

Descarga de até 10/ 10,5/ 11 V. Configuracdo padrao de 10 V

Protecéo contra sobrecarga
na saida

Sobrecarga entre 100 — 150%
Modo Rede: passa a atuar no modo Bypass em 30s
Modo Bateria: desliga em 30s

Sobrecarga > 150%
Modo Rede: passa a atuar no modo Bypass em 300ms
Modo Bateria: desliga em 300ms

Protecdo contra curto-circuito nos modos Rede e Bateria: desliga o aparelho.



Baterias

S];J:rr:]t;(:ade de baterias 3% 9AR 12V 6x9Ah 12V

Barramento das baterias 36V--- 72V--
Corrente de carga 2A
Tempo de carga 5h para recarregar até 90%

Expansdo para baterias Conector de engate rapido SB 50
externas
Gerenciamento

Local Cabo USB e RS232

Remoto? Slot mini-SNMP2

Caracteristicas fisicas

Dimensdes (L x A x P) 440 x 86,5 x 430 mm 440 x 86,5 x 720 mm 440 x 86,5 x 600 mm
Altura no rack 2U

Peso liquido do produto 16,8 kg 16,4 kg 29,4kg 26,5 kg
Temperatura de operacdo 0-40°C

Umidade ambiente 0—90% (sem condensagao)

Display
LCD (L x A) 6 x 3 cm (2,6 polegadas)

1 Utilize um multimetro com fungéo True RMS para medir a tensdo de saida do modo Bateria.
2 Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.

2. Aplicacoes

Os nobreaks senoidais da linha DNB (Online Dupla Conversdo) sdo indicados a cendrios criticos, em que a presenca de
equipamentos sensiveis exige alto nivel de qualidade de energia. Eles geram uma onda senoidal perfeita, sem distor¢des,
oferecendo energia limpa aos equipamentos conectados a eles. O tempo de transferéncia do modo Rede para o modo
Bateria é zero, ou seja, 0 equipamento conectado ndo é impactado por essa mudanca.

Os modelos DNB RT podem ser colocados na posicao rack ou torre, pois tém display rotativo, que pode ser ajustado
conforme a posicdo que estiver em uso.

Equipamentos que podem ser ligados ao nobreak:

I'@'I@
[ Jm

Equipamento com Servidor e Computador de PC gamer Equipamento médico hospitalar
fonte PFC ativo data center alto desempenho de ndo sustentacdo a vida

Atencao: 0 nobreak ndo deve ser utilizado para alimentar equipamentos de sustentagdo a vida ou movidos a motor, como
ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, entre outros. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras,
leia 0 manual do usudrio e as etiquetas coladas nos produtos, de forma a verificar se o modelo é adequado a sua aplicacéo.



3. Produto

3.1.

3.2

Caracteristicas

Apresenta onda de forma senoidal pura em sua saida, com tensdo de saida invariavel, livre de distor¢des e interferéncias
provenientes da rede elétrica.

Tensdo de entrada monovolt: 120 V~ ou 220 V~.

Inversor sincronizado com a rede elétrica, que garante que os equipamentos ligados ao nobreak funcionem na mesma
frequéncia da rede elétrica e sejam compativeis com os que estdo diretamente conectados a rede.

Bypass interno automatico: proporciona energia as cargas conectadas em caso de o nobreak sofrer sobrecarga ou falha.
Quando isso ocorre, 0s equipamentos passam a ser alimentados diretamente pela rede elétrica.

Modo Eco (economia de energia): opera em alta eficiéncia e fornece a saida do nobreak energia filtrada.

Corretor de fator de poténcia: corrige o fator de poténcia da entrada evitando distorcdes na sendide da rede. Também
minimiza os custos de instalacdo, pois possibilita o uso de cabeamentos e geradores menores.

Compativel com grupo gerador: o nobreak podera ser alimentado por geradores desde que as especificacdes de ambos
sejam respeitadas. Devido a variacdes de tensdo e frequéncia, quando o nobreak estiver sendo alimentado por gerado-
res, evite utiliza-lo em modo Eco.

Visor LCD com as principais informagdes do nobreak.
Possui baterias internas seladas.
Possui sistema hot swap para troca de baterias.

Carregamento automatico: carrega as baterias, mesmo com o produto desligado. Basta que ele esteja conectado a rede
elétrica.

Funcdo DC start. possibilita ligar o nobreak sem a presenca de rede elétrica.

Religamento automatico: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta a normalidade, mesmo se a
bateria estiver descarregada.

Expanséo para modulos externos de bateria.
Gerenciamento local, via USB ou RS232, ou remoto, via SNMP (acessdrio opcional).
Oferece 8 niveis de protecdo contra:
Sobrecarga na saida

Curto-circuito na saida

Variacdo de frequéncia na rede elétrica
Surtos na rede elétrica
Sobreaquecimento

Sub/sobretenséo da rede elétrica
Descarga total das baterias

Sobrecarga das baterias

R

Painel frontal

DNB 1.5kVA RT
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DNB 1.5 kVA RT



DNB 3.0kVA RT

inteloras

DNB 3.0 kVA RT

1. LEDs indicadores
2. Display LCD
3. BotGes de operacéo

3.3. Painel traseiro

erererer
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DNB 1.5 kVA 220V

4. Slot SNMP

5. Conector RS232

6. Conector USB

7. EPO (desligamento de emergéncia)
8. Conector de bateria externa

9. Tomadas de saida
10. Fusivel rearmavel
11. Cabo de entrada CA

7865
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DNB 3.0kVA 120V
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DNB 3.0 kVA 220V

. Slot SNMP

. Conector RS232

. Conector USB

. EPO (Desligamento de emergéncia)
. Conector de bateria externa

Tomadas de saida
Fusivel rearmavel
Bornes de entrada CA
Bornes de saida CA

funcionamento

5
— »| Bypass

1 2 4 8

—’Entrada Filtro de entrada > Conversor CA/CC A—| Inversor CC/CA |—‘—>| Filtro de saida |_>Sa\da

0¥ 3
|Carregad0rdebaterias| | Conversor (C/CC |

[

. Filtro de entrada: filtra a energia CA fornecida pela rede elétrica, provendo energia limpa ao nobreak.
. Conversor CA/CC com corretor de fator de poténcia: converte a energia filtrada CA em energia CC.
. Conversor CC/CC: eleva a tenséo de bateria formando o barramento positivo e o negativo do nobreak. Quando o nobre-

ak opera em modo Bateria, a tensdo elevada pelo conversor CC/CC é entregue ao inversor.

4. Inversor CC/CA: converte a energia CC do Conversor CC/CC em energia de saida CA.

. Bypass: quando ocorre sobrecarga ou falha no inversor, o nobreak entra em modo Bypass. A energia fornecida pela

rede é entdo desviada diretamente para a saida, o que evita que a carga seja desligada ou o nobreak seja danificado.

. Carregador de baterias: fornece 2 A para recarga de baterias.
. Baterias: seladas 12V 9 Ah (VRLA).
. Filtro de saida: filtra a energia de saida CA, fornecendo energia limpa para as cargas.



4. Instalacao

Retire 0 nobreak da embalagem e verifique se ele ndo sofreu nenhuma avaria durante o transporte. Se estiver danificado
ou com alguma pega faltando, ndo ligue o produto e informe a situagdo ao suporte a clientes Intelbras.

Verifique se o produto estd acompanhado de todos os itens descritos na embalagem.

Instale o nobreak em local seco com temperatura méaxima de 40 °C, respeitando o espacamento minimo de 10 cm em
volta dele. Nao instale o equipamento em locais expostos a luz solar, proximos a fontes de calor, nem em locais expostos
a poeira excessiva, chuva, umidade, vibracao, gases explosivos ou atmosfera corrosiva.

Mantenha as passagens de ar livres de objetos que possam impedir o fluxo normal de arrefecimento.
Antes de utilizar o nobreak pela primeira vez, conecte-o a rede elétrica para carrega-lo por 24 horas.

Conecte seus equipamentos as tomadas (ou bornes) traseiros do nobreak, ndo ultrapassando a poténcia méxima do
modelo.

N&o ligue estabilizadores de tensdo na entrada ou nas saidas do nobreak.

4.1. Instalacdo no rack
Para a montagem dos trilhos' no rack, siga as instrucées abaixo:

Retire os trilhos da embalagem;

Deixe as porcas borboleta M5 desapertadas;

Coloque um dos trilhos no rack e ajuste-o de acordo com a profundidade do rack;

Coloque as porcas M5 no rack posicionando-as de modo que coincidam com a furagao do trilho;
Coloque os parafusos frontais e os traseiros nos trilhos de modo a fixar o trilho no rack;

Aperte as porcas borboleta M5;

Repita o processo para o outro trilho.

1 0s trilhos podem ser adquiridos opcionalmente.

Traseira do rack

Porcas borboleta M5

Frente do rack @ ®

Porcas M5 @.:‘ b Parafusos de cabeca cilindrica



Para instalacdo do nobreak nos trilhos siga as instrucdes abaixo:
» Parafuse os suportes de fixagdo rack no nobreak utilizando os parafusos M4;
» Coloque o nobreak nos trilhos do rack e ajuste-o de modo que fique seguro;
» Parafuse a frente do nobreak utilizando as duas porcas M5 e os dois parafusos cabega cilindrica M5.

Suporte  para Suporte  para
fixagdo rack fixagdo rack

Porcas M5

«  Parafusos de cabeca cilindrica



4.2. Instalacdo na posicao torre

0O nobreak e os modulos de bateria podem ser instalados na posicéo torre com auxilio dos suportes de fixacdo (pés de
fixacao).

Para fixar o nobreak na posicdo torre siga as recomendacoes abaixo:
» Encaixe os suportes um no outro para formar as 2 bases de apoio do nobreak;

Suporte de fixagdo torre Suporte de fixacdo torre

» Coloque o nobreak entre as bases montadas e ajuste-o de modo que fique bem fixo.

/Nobreak

Bases de apoio

Para fixar o nobreak junto ao médulo de baterias na posicao torre siga as recomendacdes abaixo:

» Encaixe os suportes (pés) nos suportes extensores aumentando o tamanho da base, de forma que haja espaco para o
nobreak e para o(s) mddulo(s).

i

/|

Suporte de fixagdo torre Extensor

1
Suporte de fixacdo torre Extensor
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Suporte de fixacao torre Extensor Extensor Suporte de fixagdo tore  Extensor Extensor

—EC

Extensor Extensor /
N o Extensor Extensor  Suporte de fixacao torre
Suporte de fixacdo torre

Suporte de fixagao torre Suporte de fixacdo torre

» Coloque o nobreak e 0 modulo de baterias entre as bases montadas e ajuste-os de modo que fiquem bem fixos.

Mdulo de Bateria Nobreak com
madulo de baterias

Base de apoio




4.3. Conexao dos modulos de bateria externos

Os modulos de bateria externos séo opcionais e podem ser usados quando se deseja aumentar o tempo de autonomia
do nobreak.

Se precisar instalar médulos de bateria externos ao nobreak, tome alguns cuidados:

o|! lo

O O

DNB 1.5 kVA DNB 3.0 kVA
36V () 72V ()

Verifique se a tensdo do barramento de baterias do nobreak é compativel com a do barramento do médulo a ser conecta-
do. Caso as tensdes sejam diferentes, ndo faca a conexdo, do contrario, o nobreak e as baterias serdo danificados.

Remova a tampa de protecdo do nobreak e posteriormente conecte o cabo de engate rapido SB 50, que acompanha
0 modulo de baterias, aos conectores. O cabo de engate rapido esta disponivel na embalagem do médulo de baterias.

Obs.: recomenda-se que sejam conectados no méximo 4 modulos de bateria.
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Atencdo: antes de conectar o modulo de baterias ao nobreak, certifique-se de que o nobreak esteja desligado e que o
cabo de forca esteja desconectado da rede elétrica.



5. Operacao do nobreak

0 nobreak pode ser operado através dos botdes do painel frontal e do display LCD. As informac6es de operagdo e confi-

guragdo estdo disponiveis neste manual.

5.1. Interface de operacéo

a N
= A‘ — EDs indicadores

INPUTBATTTEMP.  —(@— OUTPUTBATTLOAD

a Kkw kW
L'CM fo'
Ror tmtateta b iz LI SR e

;

@ ——— Display LCD
—
e N
T — v H
LoWBATT. =) L™ Wasx
A v Esc/OFF  Enter/ON
‘(( | [ 1]l | [ ) F — Bot6es de operagdo
\ J
Botdes de operacao
Botdo Funcdo
Ligar o nobreak: para ligar o nobreak mantenha o botdo On pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-0 apos
ouvir um bipe.
Confirmar as configuracdes atuais: no modo de configuracéo, pressione esse botdo para confirmar o parametro
desejado.
Enter / On Sair do modo Bypass: quando o nobreak estiver operando no modo Bypass, pressione e segure esse botdo para alterar
para o modo Rede.
Configuracdo de alarme: mantenha esse botdo pressionado por pelo menos 10 segundos para entrar no modo
Silencioso. Repita a operacao para sair do modo Silencioso.
Autoteste do nobreak: pressione e mantenha pressionado esse botdo por pelo menos 2 segundos no modo Rede para
entrar no modo de Autoteste.
Desligar o nobreak: para desligar o nobreak, mantenha o botéo Off pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-o
Esc/ Off apds ouvir o bipe. O nobreak podera ficar em stand by caso a energia da rede elétrica esteja presente ou sera transferido
s¢ para modo Bypass se a opcao Bypass estiver habilitada.
Sair do modo de configuragao: pressione esse botao para sair do modo configuragéo.
AUp) Pressione esse botdo para navegar entre as informagdes exibidas no display quando o nobreak estiver em funcionamento normal.
P No modo de configuracdo, pressione esse botdo para navegar entre os parametros exibidos.
¥ (Down) Pressione esse botdo para navegar entre as informages exibidas no display quando o nobreak estiver em funcionamento normal.
own
No modo de configuracdo, pressione esse botdo para navegar entre os parametros exibidos.
A+ (Up + Down) Modo de configuracdo: pressione e segure os botdes Up e Down por 2 segundos para entrar no modo de configuracéo

do nobreak.

Funcao dos LEDs indicadores

Simbolo

LED Cor Descricdo

AN

Atencdo Vermelho Nobreak ligado com alarme ou sinalizacdo de falha ativa.

Nobreak ligado em modo Bypass.

~ ‘
E Bypass Amarelo Nobreak funcionando em modo Eco.

Bateria Amarelo Nobreak ligado em modo Bateria.

% Inversor Verde Nobreak com a saida ligada, operando normalmente.




Obs.: ao conectar o nobreak a rede elétrica ou ligd-lo pelo botdo Enter / On, os LEDs indicadores ligam e desligam se-
quencialmente.

Funcoes do display LCD

Os nobreaks da linha DNB tém em seu painel um display LCD que exibe as informacdes de funcionamento e configuracdo
do nobreak:

e N
INPUTBATTTEMP. (=)=, OUTPUTBATTLOAD
B 000 0000
80,000 = LLL'JERRORL'.U.L' o

Feco CF @/
@ttt
@ """""""’A - E"’%""" W/ 100%

LITHIUM  (e——) 9 W
LOW BATT, | o) () M) Was

Ao ligar o nobreak, a luz de fundo do display permanece ligada durante aproximadamente 4 minutos, apds esse periodo
ela se apaga. Para acendé-la basta dar um toque em qualquer um dos bot6es de operacdo.

Simbolo Descricao da funcéo

Informacdes de entrada

S

INPUTBATT

CLLE
=

Configuracdo e informacdes de falhas

Indica alimentacéo na entrada AC (CA).

Indica que o nobreak esté4 conectado a rede elétrica.

Indica tensao de entrada, frequéncia de entrada, tensao de bateria e temperatura.

Indica que o circuito conversor CA/CC esté funcionando.

Indica os parametros de configuragéo.

Sinalizagdo piscando com cédigo de atengéo indica aviso ao usuério.

Sinalizacéo fixa com codigo de erro indica que esta ocorrendo alguma falha com o nobreak.



Informacées de saida

OUTPUTBATTLOAD

- e» eo» K
' ' ' ' ' kVA Indica tensao de saida, frequéncia de saida, poténcia de carga VA e percentual de carga de bateria.
Yt et Yot

%°C
.00 5

BPS Indica que a carga esté sendo alimentada pela rede elétrica.

Indica que o circuito conversor CC/CA esta funcionando.

N

Informacées de bateria

Indica que o nivel de bateria esté entre 0 e 24%. Quando as baterias estiverem sendo recarregadas,
a barra ficard piscando.

Indica que o nivel de bateria esté entre 25 e 49%. Quando as baterias estiverem sendo recarregadas,
as barras ficardo piscando.

Indica que o nivel de bateria esta entre 50 e 74%. Quando as baterias estiverem sendo recarregadas,
as barras ficarao piscando.

Indica que o nivel de bateria esta entre 75 e 100%. Quando as baterias estiverem sendo recarregadas,
as barras ficarao piscando.

0

Informacdes de poténcia na saida

OVERLOAD Indica sobrecarga.

Indica o nivel de carga na saida do nobreak.

W/100% 0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%

iy
=am

-0

Alarme

Indica que o alarme esté desabilitado.

Modo Rede

INPUT OUTPUT




1. O nobreak se mantera nesse modo de operacdo enquanto ele estiver recebendo energia da rede elétrica através de seu
plugue (bornes) de entrada, desde que ndo haja anormalidades na rede ou mudanca no modo de operacdo forcada pelo
usuario. Enquanto estiver operando nesse modo, o nobreak fornecera energia estavel e de boa qualidade aos equipa-
mentos a ele conectados e fard recarga das baterias.

2. Para ligar o0 nobreak no modo Rede, mantenha o botdo On pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-0 apds ouvir
um bipe.

3. Uma vez iniciado, o nobreak executard a funcdo de autoteste; os LEDs vao acender um a um e apagar na mesma ordem
em que acenderam. Quando o autoteste terminar, o nobreak entrara no modo Rede e o LED indicador de inversor ()
permanecera aceso.

Para desligar o nobreak mantenha o botdo Off pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-o0 ap6s ouvir um bipe.

Modo Bateria

X

INPUT OUTPUT

5%

\

0 nobreak poderda funcionar no modo Bateria nos sequintes casos:

» Quando estiver desconectado da rede elétrica.

0 nobreak podera ser iniciado mesmo estando com o cabo de alimentacdo desconectado da rede elétrica. Para ligar o
nobreak no modo Bateria, mantenha o botdo On pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-0 apds ouvir um bipe.
Uma vez iniciado, o nobreak executara a funcdo de autoteste, e os LEDs vao acender um a um e apagar na mesma ordem
em que acenderam. Quando o autoteste terminar, o nobreak entrara no modo Bateria.

No modo Bateria, o LED indicador de inversor (£X 7 ) e o LED indicador de bateria ([*=1) permanecerdo acesos.

Quando a rede elétrica estiver fora dos pardmetros aceitaveis pelo nobreak, apresentando, por exemplo, sobretenséo ou
subtenséo, variacdes abruptas de frequéncia e queda de energia.
Para desligar o nobreak, mantenha o botdo Off pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-0 apds ouvir um bipe.



Modo Bypass
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0 modo Bypass pode ser configurado como On ou Off no menu de configuracées. Quando a opcdo On for habilitada, o
nobreak entrard em modo Bypass logo que comecar a ser alimentado pela rede elétrica. Para voltar ao modo Rede, basta
manter o botdo On pressionado por 2 segundos. Caso queira entrar novamente no modo Bypass, basta manter o botao
Off pressionado por 2 segundos.

P
No modo Bypass, o nobreak ficara com o LED indicador de bypass (X]) aceso, e a cada 2 minutos o LED vermelho de
atencdo (£3\) piscard, ao mesmo tempo que um sinal sonoro (bipe) sera emitido.

Quando estiver operando em modo Rede o nobreak podera entrar em modo Bypass automaticamente caso ocorra alguma
sobrecarga na saida.

Atencao: com o nobreak em modo Bypass, caso ocorra alguma falha na rede elétrica ou ocorram variagdes na rede que
estejam fora dos parametros estabelecidos para o nobreak, ele ndo entrara no modo Bateria, mas sera desligado para
proteger a carga conectada a saida.

Modo Eco

INPUT OUTPUT

0 modo Eco pode ser habilitado no menu de configuracGes. Nesse modo, o nobreak transfere a energia da entrada para a
saida, monitorando-a para detectar possiveis variacdes. Se as variacdes ficarem fora dos valores pré-definidos, o nobreak
deixa de atuar no modo Eco e passa atuar no modo Rede, até que os parametros retornem aos valores pré-determinados.
No modo Eco, caso ocorra queda de energia, o nobreak passa a atuar em modo Bateria.
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No modo Eco o nobreak ficara com o LED indicador de inversor (£} ) e o LED indicador de bypass (] ) acesos.
Para desligar o nobreak, mantenha o botdo Off pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-o apds ouvir um bipe.

Conversor de frequéncia

0 modo conversor de frequéncia sera ativado quando a frequéncia de saida for configurada com um valor diferente da de
entrada. Caso a frequéncia da rede elétrica (entrada) seja de 60 Hz, por exemplo, e a frequéncia configurada na saida do
nobreak, igual a 50 Hz, 0 modo conversor de frequéncia sera ativado.

Para desligar o nobreak, mantenha o botdo Off pressionado por pelo menos 2 segundos e solte-o apds ouvir um bipe.

Autoteste do nobreak

A funcdo de autoteste é executada toda vez que o nobreak é iniciado em modo Rede ou em modo Bateria e faz com que
seja feita uma verificacdo prévia nos circuitos do nobreak. Se tudo estiver dentro das conformidades, o produto é iniciado.
Durante a verificacdo, os LEDs vao acender um a um e apagar na mesma ordem em que acenderam. Quando o autoteste
terminar, o nobreak serd iniciado e sua saida ficara energizada.

Alarme

Pressione e segure o botdo On / Enter por mais de 10 segundos para entrar no modo Silencioso. Repita essa operacao
para sair do modo Silencioso.

Modo Falha

0O nobreak entra nesse modo de operacdo quando ocorrem falhas consideradas graves. Diferentemente dos avisos, as
falhas graves podem causar algum dano ao produto e serdo sinalizadas através do display LCD e LED de atencéo.

A

«lb e

) 100%
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Interface LCD na qual o codigo de falha sera exibido

Quando houver falha no nobreak, o LED de atencdo ficara aceso, um sinal sonoro serd emitido e o nobreak passara a
operar no modo de falha.

No modo de falha, a saida do nobreak ficara desligada, e o codigo da falha serd apresentado no display. Nesse momento,
0 usuario poderd inibir o alarme sonoro mantendo o botdo On pressionado por 10 segundos ou desligar o nobreak pelo
botdo Off.

Obs.: para obter mais informagdes sobre cddigos de falha, consulte a Tabela de informagées do cddigo de falha na secdo
9. Sinalizacao.

EPO (Emergency Power-off)

0 EPO é um conector usado para realizar o desligamento de emergéncia, que possibilita desligar o nobreak a distancia.

Esse recurso pode funcionar em conjunto com outros dispositivos, como botdo de emergéncia, relé térmico, sensores,
circuitos de seguranca, entre outros.



Quando o EPO é ativado, o nobreak desliga imediatamente a saida, bem como todos os seus conversores de energia, e
permanece com seu display ligado sinalizando a falha.

1 Polaridade +

2 | Polaridade - ——o._—

A polaridade do EPO pode ser definida como demonstrado na se¢éo 6.3. Configuracdo de pardmetros.

Obs.: dependendo da configuracdo do usudrio, os pinos do conector de EPO devem estar em curto ou abertos para manter
0 nobreak funcionando. Uma vez que o EPO é acionado, o nobreak sera desligado ao mesmo tempo em que uma sinaliza-
¢do de falha serd exibida. Para reiniciar o nobreak, reconecte (ou reabra) os pinos do conector do EPO e ligue o nobreak
manualmente. Deixe o conector EPO instalado na porta EPO do nobreak, mesmo que a fungdo EPO ndo seja necessaria.

Interfaces de comunicacdo opcionais
1. Interfaces de comunicacdo RS232 e USB
E possivel realizar o gerenciamento local do nobreak via porta R$232 ou USB. Para isso, basta conectar o nobreak a um
computador utilizando um dos cabos (USB ou R$232) que acompanham o produto, e baixar o software de monitoramento
UPSilon2000. Para saber mais sobre a instalacdo do software, consulte o guia de instru¢ées que acompanha o nobreak.

Obs.: » Se os dois cabos forem conectados ao mesmo tempo, problemas na comunicacdo podem ocorrer. Utilize so-
mente uma porta de comunicacdo.

» O software pode gerenciar apenas um nobreak por vez. Ndo conecte mais de um produto ao mesmo compu-

tador.
. Slot inteligente

O gerenciamento remoto do nobreak podera ser realizado pela placa de gerenciamento remoto SNMP. Para isso, basta
conecté-la ao slot de comunicacao. A placa tem conexdo RJ 45, destinada a conexao de cabo de rede, e se comunica por
protocolo SNMP.

As instrugdes de instalacdo e configuragdo acompanham a placa.
Obs.: a placa de gerenciamento remoto é um acessdrio opcional e podera ser adquirida separadamente.

N

5.2. Tela de exibicao
0 display LCD conta com nove interfaces, que serdo exibidas a medida que o cliente navegue pelos botdes de comando.

Item Descricdo da interface Contetdo exibido

INPUT OUTPUT

=220 el

01 Tensdo de entrada e tensdo de saida

nn nn
U-U Hz U-U Hz

02 Frequéncia de entrada e frequéncia de saida
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03 Tensdo de bateria e capacidade da bateria
s s -
[/
= W/25%
LOAD.
kW
| U wva
L !
04 Poténcia na saida
TEMP.
8-
05 Temperatura ambiente
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= ""‘g ] 100%
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AN
06 Modelo do nobreak
S F gy
—] [I/
= /255
07 Versao de firmware
-~ "
Ja
Codigo de alarme ! )
08 Todos os codigos de alarme sao apresentados

quando ocorrem comportamentos anormais.




Codigo de erro (mensagem de erro) . )
Todos os codigos de erro sao apresentados
quando ocorrem comportamentos anormais.
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EPO (desligamento de emergéncia)
Alarme presente quando o EPO é acionado.

5.3. Configuracdo de parametros

0 nobreak tem alguns parametros de configuragdo que podem ser definidos em qualquer modo de operagao. A configura-
¢do passa a ser efetivada sob certas condicdes. A tabela abaixo descreve como configurar o nobreak.

Utilize os botdes de comando para ajustar os parametros de configuracao.

Para entrar no modo de configuracdo, mantenha pressionados os botdes A (Up) + ¥ (Down) por pelo menos dois sequndos.
No modo de configuracdo, as fun¢es dos botdes s&o as seguintes:

Enter / On: confirme ou salve as op¢es de configuracao.

Up A/ Down Y- navegue entre as opcBes de configuracao.

Esc/ Off. saia do modo de configuracéo.

As configuracdes disponiveis sdo as seguintes:

Item Configuracao Exibicdo no display

Modo Eco
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracdo (On ou Off).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alternar entre
01 One Off.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.
Obs.: se 0 modo Eco estiver ativado, as interfaces 2 e 3 serdo
exibidas, caso contrdrio, permanecerdo ocultas.

Limite superior de tensdo de Eco
Pressione o botdo Enter para alterar a configuragao
02 (+ 5%, + 10%, + 15%, + 25%).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opcéo ou Esc para sair.

Limite inferior da tensdo de Eco
Pressione o botdo Enter para alterar a configuragao
03 (- 45%, - 30%, - 20%).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botéo Enter para confirmar a opgdo ou £sc para sair.
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Modo Bypass
Pressione o botéo Enter para alterar a configuracéo (On ou Off).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel
entre On e Off.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou Esc para sair.
Obs.: se 0 modo Bypass estiver ativado, as interfaces 5 e 6
serdo exibidas, caso contrdrio, permanecerdo ocultas.

05

Limite superior da tensao de bypass
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracao
(+ 5%, + 10%, + 15%, + 25%).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.

06

Limite inferior da tensao de bypass
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracao
(- 45%, - 30%, - 20%).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.

07

Configuracdo de tensao de saida
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracao
dos modelos 220 V (200, 208, 220, 230, 240 V) ou

120V (100, 110, 115, 120 V).

Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opcdo ou Esc para sair.
Obs.: é recomendado reduzir a carga aplicada ao nobreak
antes de modificar a tensdo de saida.
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Frequéncia
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracao
(50 ou 60 Hz).

Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
IPF: reconhece automaticamente a frequéncia da rede e
disponibiliza na saida a mesma frequéncia.

50 Hz: a frequéncia de saida do nobreak é fixada em 50 Hz,
independentemente da frequéncia de entrada da rede elétrica.
60 Hz: a frequéncia de saida do nobreak é fixada em 60 Hz,
independentemente da frequéncia de entrada da rede elétrica.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.

~ ©= outeut

OPF 08 I PF,

09

Ativacao / desativacao de modulos externo de baterias
Pressione o botéo Enter para alterar a configuracéo (On ou Off).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a op¢éo ou Esc para sair.
Obs.: se a op¢do On for definida, as interfaces 10 e 11 serdo
exibidas nos pardmetros de configuracéo.

24




EBP (quantidade de modulos externos de bateria)
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracao
(o intervalo de EBP da bateria vai de 0 a 4).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.

6P 10 0
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Capacidade de corrente (Ah) da bateria
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracdo (7 ou 9 Ah).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botao Enter para confirmar a op¢éo ou Esc para sair.

us

bAH 17 9Ah
el——»;’—»i L]m

Tensao inicial de bateria
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracao
(10,5V, 11V, 11,5V).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.

Teste automatico da bateria
Pressione 0 botdo Enter para alterar a configuracdo (On ou Off).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.
Se a opcao On for definida, o teste de baterias sera executado
automaticamente uma vez por més.

Aviso de falhas
Pressione o botdo Enter para alterar a configuracéo (ON ou OFF).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botéo Enter para confirmar a opgao ou £sc para sair.
Se a opcdo On for definida, o cddigo de aviso sera exibido
com duracdo entre 2 e 5 sequndos. Consulte a tabela de
informacdes do cddigo de aviso na secdo 9. Sinalizacdo.

Polaridade do EPO
Pressione o botdo Enter para alterar a configuragdo (+ P ou -P).
Pressione o botdo Up A ou o Down ¥ para alterar a variavel.
Pressione o botdo Enter para confirmar a op¢éo ou Esc para sair.

25
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EOD (descarga final da bateria) - |®-‘ I v

Pressione o botdo Enter para alterar a configuragao E G d { E I ﬂ D
(10V, 10,5V, 11V). \ J -

16 Pressione o botdo Up A para selecionar a configuragao anterior. #ca

Pressione 0 botdo Down ¥ para selecionar a proxima

_ - 1
configuracao. e "!""_"1 ---»g 100
=) U
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6. Manutencao

» Use panos secos para limpar o painel frontal. Nao utilize nenhum tipo de produto que contenha élcool para limpeza.

» Se ndo for utilizar o nobreak por longos periodos, desligue-o e desconecte o plugue da rede elétrica. A cada trés meses,
conecte o nobreak a tomada para recarregar as baterias por 24 horas.

» Reparos e trocas das baterias dos nobreaks DNB devem ser realizados somente por técnicos qualificados.

6.1. Troca das baterias
Os nobreaks DNB RT permitem a troca rapida de baterias, pois possuem sistema hot swap. Para realizar a troca das bate-
rias internas, siga as instrucdes abaixo:

» Remova o painel frontal do nobreak ou do médulo de baterias puxando-o com as proprias maos;

» Desconecte o cabo de bateria do equipamento;
» Remova os parafusos de fixacdo da tampa protetora e a tampa protetora;

\y_ﬁl
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Parafusos de

cabeca cilindrica
E Parafusos de

cabeca chata
Nobreak



7 Parafusos de
cabeca chata

Parafusos de
cabeca cilindrica ©

Médulo de baterias

» Retire a gaveta plastica de baterias puxando-a pela aba;

Nobreak Médulo de baterias

» Substitua as baterias usadas por novas e recoloque a gaveta plastica no nobreak;
» Parafuse a tampa de protecao;
» Conecte o cabo de bateria e, por fim, encaixe o painel frontal no nobreak.
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7.Duvidas frequentes

Quando ocorrer alguma falha ou mau funcionamento do nobreak, verifique a tabela abaixo:

Divida

Possivel causa

Acao recomendada

@ Simbolo no display piscando
LED piscando intermitente

Fase e Neutro da instalacdo elétrica invertidos
ou rede fora dos parametros.

Corrija a instalacdo certificando-se de que a fase
e 0 neutro estejam devidamente polarizados
conforme a norma ABNT NBR 5410.

Indicador de capacidade da bateria
piscando

Bateria desconectada ou com carga baixa.

Verifique se bateria do nobreak estda bem
conectada. Se estiver danificada, sera necessério
substitui-la.

Rede elétrica normal, mas o nobreak
nao reconhece a tenséo da rede

Disjuntor aberto.

Rearme o disjuntor.

Tempo de autonomia baixo

Baterias ndo foram totalmente recarregadas.

Deixe o aparelho carregar suas baterias por 24
horas.

Sobrecarga no nobreak.

Verifique se a carga total ndo ultrapassou a
capacidade especificada para o nobreak. Remova
as cargas que estiverem em excesso.

Bateria com defeito ou envelhecida.

Substitua as baterias.

0 nobreak n&o inicia depois de
pressionar o botdo On

As baterias ndo estdo bem conectadas ou
sua tensao estd baixa.

Deixe o aparelho carregar suas baterias por 24
horas. Remova algumas cargas da saida. Se o
problema persistir entre em contato com o suporte
a cliente Intelbras.

Ocorre alguma falha no nobreak.

Entre em contato com o suporte a cliente Intelbras.

Simbolo do status do carregador na tela
LCD pisca

juntamente com sinalizac&o sonora,
uma vez por segundo

0 carregador ndo esta funcionando
normalmente ou a bateria esta velha.

Entre em contato com o suporte a cliente.

8. Sinalizacdo

8.1. Tabela de avisos

Avisos Codigo

Tensao de bateria baixa

Sobrecarga

Bateria desconectada

Rede anormal

Ventilador blogueado

Falha no carregador

Bateria descarregada

Modo Bypass

Wl | w|lo|u|s|w o=

Modo Bateria




8.2. Tabela de falhas

Cadigo de falhas
Modo Bypass Modo Rede Modo Bateria Modo Teste de bateria
Falha no barramento 62 05, 25 01,21 40, 11
Falha no Inversor 61,63 04 24 42
Sobreaquecimento 33 06 08 43
Curto-circuito - 16 02 44
Sobrecarga - 03 09 45
Falha no ventilador 36 28 38 46
Falha no carregador 07 07 - -
Bateria descarregada il il il 1
8.3. Tabela de sinalizacdo
Condicao Sinalizacao
Modo Rede

Funcionamento normal

U LED continuamente aceso

Protecéo de sobre / subtensao,
mudanca para 0 modo Bateria

@ simbolo no display piscando duas vezes por segundo

U LED continuamente aceso
LED continuamente aceso

A LED piscando uma vez a cada quatro segundos

Inversao de fase e neutro
na instalacao elétrica

@ Simbolo no display piscando duas vezes por segundo

U LED continuamente aceso

A LED piscando intermitente

Modo Bateria

Tensé&o normal

U LED continuamente aceso
LED continuamente aceso

A LED piscando uma vez a cada quatro segundos

Aviso de funcionamento anormal

devido a tensdo na bateria

U LED continuamente aceso

LED piscando duas vezes por segundo

& LED piscando uma vez por segundo, juntamente com sinal sonoro (bipe)

Modo Bypass

Tens&o principal CA normal

no modo Bypass

Pt
&J' LED continuamente aceso

A LED piscando uma vez a cada dois minutos, juntamente com sinal sonoro (bipe)

Aviso principal de alta tensdo CA

no modo Bypass

@ Simbolo no display piscando duas vezes por segundo

Py )
LED continuamente aceso

A LED piscando uma vez a cada quatro segundos, juntamente com sinal sonoro (bipe)

Aviso principal de baixa tensdo CA

no modo Bypass

@ simbolo no display piscando duas vezes por segundo

A LED piscando uma vez a cada quatro segundos, juntamente com sinal sonoro (bipe)

P
= LED continuamente aceso
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Inversao de Fase e Neutro na
instalacdo elétrica

@ Simbolo no display piscando duas vezes por segundo

Py )
LED continuamente aceso

A LED piscando intermitente

Aviso de desconexao da bateria

Modo Bypass

: Simbolo no display piscando duas vezes por segundo

P
= LED continuamente aceso

LED piscando duas vezes por segundo

A LED piscando duas vezes por segundo juntamente com sinalizacdo sonora. Apos
quatro bipes, o LED se apagara

Modo Rede

TSimbolo no display piscando duas vezes por segundo

U LED continuamente aceso

LED piscando duas vezes por segundo

A LED piscando duas vezes por segundo juntamente com sinalizacdo sonora. Apos
quatro bipes, o LED se apagara

Ligar ou iniciar

: Simbolo no display piscando duas vezes por segundo

LED piscando duas vezes por segundo

A LED piscando duas vezes por segundo juntamente com sinalizacdo sonora. Apos seis
bipes, o LED se apagara

Protecdo contra sobrecarga na saida

Aviso de sobrecarga no modo Rede

OVER LOAD ESTNINEN display piscando duas vezes por sequndo

Py
= LED continuamente aceso

& LED piscando duas vezes por segundo juntamente com sinal sonoro (bipe)

Protecdo de sobrecarga no modo
Rede. Transfere para modo
Bypass na sequéncia

OVER LOAD SIS display piscando duas vezes por segundo

U LED continuamente aceso

A LED piscando duas vezes por segundo, juntamente com sinal sonoro (bipe longo)

Apos transferir para o modo Bypass:
P
&' LED continuamente aceso

LED piscando uma vez a cada dois minutos, juntamente com sinal sonoro (bipe)

Aviso de sobrecarga no modo Bateria

LSRN simbolo no display piscando duas vezes por segundo

P
&' LED continuamente aceso

LED piscando duas vezes por segundo

A LED piscando uma vez por segundo, juntamente com sinal sonoro (bipe)

Protecdo de sobrecarga no modo
Bateria

OVER LOAD AV display piscando duas vezes por segundo

U LED continuamente aceso

LED piscando duas vezes por segundo

A LED piscando uma vez por segundo, juntamente com sinal sonoro (bipe)

Aviso de sobrecarga no modo Bypass

OVER LOAD ESTNWINEN display piscando duas vezes por segundo

P
&' LED continuamente aceso

& LED piscando duas vezes por segundo, juntamente com sinal sonoro (bipe)




CF simbolo no display piscando duas vezes por segundo, juntamente com sinal sonoro

Falha no ventilador
A LED piscando duas vezes por segundo, juntamente com sinal sonoro (bipe)

-~

Modo de falha ﬁ Simbolo no display exibindo cédigo da falha

A LED de atengao aceso, juntamente com sinal sonoro (bipe longo)

9.Norma EMC / Norma de seguranca

Nosso produto é fabricado de acordo com o padrao internacional de EMC (Compatibilidade Eletromagnética) e conta com
selo CE (Conformidade Europeia).
» Norma EMC:

» [EC62040-2

» IEC61000-4-2

» IEC61000-4-3

» IEC61000-4-4

» IEC61000-4-5

» Norma de seguranca:
» [EC92040-1
» GB4943-5

10. Autonomia

DNB 1.5 kVA RT

Baterias internas 3 x 09 Ah 12V (36 V) + madulo

Cenario Consumo Baterias internas 3 x 09 Ah (36 V) baterias externas 6 x 09 Ah 12V (36 V)
Carga tipica: 25% 338 W 15min 1h10
Meia carga: 50% 675W 7min 40min
Plena carga: 75% 1012W 2min 18min

DNB 3.0 kVA RT
. . Baterias internas 6 x 09 Ah 12V (72 V) +

Cenario Consumo Baterias internas 6 x 09 Ah (72 V) médulo baterias externas 12 x 09 Ah 12 V (72 V)
Carga tipica: 25% 675W 15min 1h10
Meia carga: 50% 1350 W 7min 40min

Plena carga: 75% 2025W 2min 18min
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11.UPSilon 2000®

UPSilon 2000® é um software de gerencimento para nobreaks, conhecido mundialmente. Utilizado para gerenciamento
local de nobreaks de topologia dupla conversdo (online), é compativel com nobreaks da linha DNB da Intelbras.

Este guia tem o proposito de auxiliar o cliente durante a primeira instalacdo e configuracdo do software com nossos
nobreaks.

Atencao: por se tratar de software de terceiros, a Intelbras ndo presta assisténcia técnica nem mesmo garante a plena
funcionalidade do mesmo, portanto, a Intelbras ndo se responsabiliza por quaisquer problemas que, porventura, o software
venha a apresentar.

11.1. Instalacéo e configuracdo

Para realizar o download do software, acesse o link http://www.megatec.com.tw/UPSilon2000V/5.4.Download.zip na pa-
gina da Megatec e aguarde até que o download termine. Descompacte o arquivo, acesse a pasta de seu sistema operacio-
nal, execute o instalador e siga com a instalagdo.

UPSilon 2000 Setup

B indo a0
UPSilon 2000.

0 Assistente do InstallShield vai instalar UPSilon 2000 no
computador. Para continuar, faga clique sobre Seguinte.

< Anterior Seguinte > Cancelar

» Para instalar o software UPSilon 20009, é necessario inserir o nimero de série que consta no folheto informativo que
acompanha seu nobreak.

UPSilon 2000
XXXXXXKX-XXXXXKXXK

S/N:

» Informe o nome de usuario da empresa e o ndmero de série do software conforme abaixo.

UPsilon 2000 Setup

Informacao do cliente '
Introduza as suas informagdes.

Introduza o seu nome, o nome da empresa & o némero de série do produto,

Nome de utilizador:

[Usuénio |

Nome da empresa:

‘ Empresa ‘

Nuimero de série:

[e0e0x] - [roecectet]

[ <anterior

Cancelar




» Siga com o passo a passo da instalacdo até a conclusdo.

UPSilon 2000 Setup

InstallShield Wizard concluido

Assistente do InstallShield concluido.

[ Sim, quero ver o ficheiro Readme.

< Anterior Conchuir Cancelar

» Apos instalagéo, execute o software UPSilon 2000® e clique em Settings. Altere o tipo de comunicacdo (Communication
Type) para MEGA (USB) se o cabo que acompanha seu nobreak é do tipo USB ou Megatec se € do tipo serial R$232.

onfiguragio

General | Sutdown | Waming Message | Emal | SMS | ACPI |

General Settings

|mﬂme ﬁl
[None =]

Password

Corfem Password

W Record UPS Data Interval(1-600) 30 Secs

' Use Master/Slave to shutdown Slave Address

Configurations

[~ Ovenide daplay

Import extemal settings fie: Browse
Export settings to fie: Save as

» Conecte uma das pontas do cabo (USB ou serial RS232) ao nobreak e a outra ao computador em que o UPSilon 2000
estd instalado. Aguarde até que o software estabeleca comunicacdo com o nobreak.

L uPSilon 2000 for Windo:
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L. UPSilon 2000 for Window
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» Pronto. Agora o software esta instalado e configurado para ser utilizado com seu nobreak.

UPSilon 2000® é marca registrada da empresa Mega System Tecnologies Inc.
Para mais informag@es, acesse www.megatec.com.tw ou encaminhe e-mail para service@megatec.com.tw.



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condicdes:

Nome do dliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

ul

. Todas as partes, pecas e componentes do produto, com excecdo das baterias, sdo garantidos contra eventuais vicios de

fabricacao, que porventura venham a apresentar,pelo prazo de 2 (dois) anos — sendo este de 90 (noventa) dias de garantia
legal mais 1 (um) ano e 9 (nove) meses de garantia contratual —, contado a partir da data de compra do produto pelo Senhor
Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o territério
nacional. As baterias estdo cobertas pelo prazo de 1 (um) ano — sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal mais 9
(nove) meses de garantia contratual —, a contar da data de compra. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita
de partes, pecas e componentes que apresentarem vicio de fabricacao, incluindo as despesas com a mao de obra utilizada
nesse reparo. Caso nao seja constatado vicio de fabricacao, e sim vicio(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor
Consumidor arcara com essas despesas.

. Ainstalacdo do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalacdo. Caso seu produto

necessite a instalagdo e configuracao por um técnico capacitado, procure um profissional idoneo e especializado, sendo que
0s custos desses servicos ndo estao inclusos no valor do produto.

. Constatado o vicio, o Senhor Consumidor devera imediatamente comunicar-se com o Servico Autorizado mais préximo

que conste na relagdo oferecida pelo fabricante — somente estes estéo autorizados a examinar e sanar o defeito durante
0 prazo de garantia aqui previsto. Se isso ndo for respeitado, esta garantia perdera sua validade, pois estara caracterizada
a violacdo do produto.

. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, devera encaminhar-se ao Servico Autorizado mais

préximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas de-
correntes, como as de transporte e seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

. A garantia perdera totalmente sua validade na ocorréncia de quaisquer das hipdteses a sequir: a) se o vicio ndo for de fa-

bricacdo, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundacGes, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na rede
elétrica (sobretenséo provocada por acidentes ou flutuagtes excessivas na rede), instalacdo/uso em desacordo com o manual
do usudrio ou decorrentes do desgaste natural das partes, pecas e componentes; ) se o produto tiver sofrido influéncia de
natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o niimero de série do produto tiver sido adulterado
ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

. Esta garantia ndo cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faga uma copia

de seguranca regularmente dos dados que constam no produto.

. A Intelbras ndo se responsabiliza pela instalacdo deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou

sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizaces do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim
como as protecdes de rede necessarias para protecdo contra invasoes (hackers). O equipamento é garantido contra vicios
dentro das suas condi¢des normais de uso, sendo importante que se tenha ciéncia de que, por ser um equipamento
eletrénico, ndo esta livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condicdes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as carac-
teristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

0 processo de fabricacdo deste produto ndo é coberto pelos requisitos da I1SO 14001,
Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.
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intelbras

fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Forum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A — Industria de Telecomunicacéo Eletronica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 — Sertdo do Maruim — Sao José/SC — 88122-001 05.20
CNPJ 82.901.000/0014-41 — www.intelbras.com.br Origem: China



