
Folha de dados do produto
Especificações

Descontinuado

Sistema ATS para rack, 208V, 20A,
entradaC20, 8 saídas C13 1 saída
C19
AP4434

Descontinuado em: 09 Junho 2023

Visão geral
Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal
Main Input Voltage 208 V

Main Output Voltage 208 V

Input Connection Type IEC 60320 C20

Número de unidade de rack 1U

Equipamento fornecido Montando hardware
Braceletes de montagem em rack
Cabo de configuração serial

Físico
Cor Preto

Altura 4,4 cm

Largura 43,2 cm

Profundidade 23,6 cm

Peso líquido 3,74 kg

Local de montagem Frontal
Traseiro

Mounting preference No preference

Modo de montagem Montado em bastidor

Entrada
Frequência da rede 50/60 Hz

Max line current 20 A

Limites da corrente de entrada 20 A

Capacidade de Carga 3300 VA

Saída
Consumo Total Máximo de
Corrente por Fase

20 A
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Number of power socket outlets 8 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19

Tipo de proteção Without circuit breaker

Conformidade
Certificações do produto cUL listado

CE
UL listed

Normas EN 55022, classe A
FCC Parte 15 classe A

Ambiental
Temperatura ambiente para
funcionamento

-5…45 °C

Umidade relativa 5…95 %

Altitude de funcionamento 0...10000 ft

Temperatura ambiente para
armazenamento

-25…65 °C

Umidade Relativa de
Armazenamento

5…95 %

Altitude de armazenamento 0,00…15240,00 m

Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 11,4 cm

Package 1 Width 35,6 cm

Package 1 Length 60 cm

Package 1 Weight 5,51 kg

Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium

Regulamento REACh Declaração REACh

Diretiva RoHS da UE Conforme
Declaração RoHS da EU

Sem chumbo Sim

Sem mercúrio Sim

Informações das isenções
RoHS

Sim

Divulgação Ambiental Perfil ambiental do produto

Perfil de Circularidade Informação sobre o fim da vida útil

Take-back Take-back program available

Garantia contratual
Garantia Reparo ou subtituição por 2 anos

Substituição(ões) recomendada(s)

AP4434 será substituído por:

   

2 14/09/2023

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AP4434_REACH_DECLARATION&p_FileName=AP4434_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AP4434_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AP4434_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=AP4434_ROHS_DECLARATION&p_FileName=AP4434_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1712015_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1712015_EN


1x
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 20 A, 208V, 2 C20 IN, 8 C13, 1
C19 OUT, 50/60Hz
AP4434A
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