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Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Mini Rack Montável 
 

 

 
 

O mini rack montável TopFLEX MINI foi desenvolvido a partir do estudo de profissionais com vasta 
experiência em soluções de infraestrutura na área de T.I. que garante máxima eficiência em sua aplicação. Sua 
forma construtiva garante alta resistência mecânica e fácil instalação de equipamentos e acessórios, pois sua 
montagem é totalmente por parafusos, gerando praticidade e facilitando a organização de cabos. Proporcionando 
segurança e principalmente melhor aproveitamento do espaço vertical ou horizontal do ambiente.  

O TopFLEX MINI foi desenvolvido para atender às novas tendências de armazenagem inteligente, com 
redução efetiva de espaços ocupados e impactando de forma direta na redução de custos de logística.  

 
Montagem Intuitiva 

 
A montagem do TopFLEX MINI foi desenvolvida para ser intuitiva, fácil 

e rápida, resultando em um produto montado robusto com todas as 
características de um produto monobloco. Acompanha guia de montagem. 

 

Capacidade máxima de 50 kg estáticos. 

 

Dimensões externas 
 

Altura (U) Profundidade (mm) Tipo de instalação Cód. GP Cabling 
6 600 parede 96281 
8 600 parede 96282 
12 600 piso 96283 
16 600 piso 96295 
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Características construtivas 
 

 BASE com entrada para passagem de cabos em aço carbono SAE 1010/1020 #22 (0,75mm); 
 TETO com entrada para passagem de cabos em aço carbono e possibilidade de montagem kit ventilação, 

em aço carbono SAE 1010/1020 #22 (0,75mm); 
 FECHAMENTO TRASEIRO com furo para fixação em parede, em aço carbono SAE 1010/1020 #22 

(0,75mm); 
 FECHAMENTOS LATERAIS removíveis com venezianas de ventilação, em aço carbono SAE 1010/1020 

#22 (0,75mm); 
 QUADRO FRONTAL em aço carbono SAE 1010/1020 #22 (0,75mm); 
 PORTA FRONTAL reversível com fecho Yale, em aço carbono SAE 1010/1020 #22 (0,75mm); PLANOS 

DE MONTAGEM - Em aço carbono SAE 1010/1020 #19 (1,06mm); 
 PINTURA eletrostática a pó de alta resistência na cor preto RAL 9011. 

 

 

Informações para pedidos 

Cód. GP Cabling Descrição Cód. Fabricante 
96281 MINI RACK MONTAVEL 6U X 600P PT SEM BANDEJA SEM VENTILAÇÃO COM PORTA ACRILICO HMAP0619570P 
96282 MINI RACK MONTAVEL 8U X 600P PT SEM BANDEJA SEM VENTILAÇÃO COM PORTA ACRILICO HMAP0819570P 
96283 MINI RACK MONTAVEL PISO 12U X 600P PT SEM BANDEJA SEM VENTILAÇÃO COM PORTA 

ACRILICO 
HMAP1219570P 

96295 MINI RACK MONTAVEL PISO 16U X 600P PT SEM BANDEJA SEM VENTILAÇÃO COM PORTA 
ACRILICO 

HMAP1619570P 

 
Consulte também 
 

CALHA DE TOMADAS COM PLUG MARGIRIUS  
20A (LEDS+DISJ.) NBR14136. 

CALHA DE TOMADAS COM PLUG 
MARGIRIUS 20A NBR14136. 

 

 
Cód. GP Cabling Descrição Cód. Fabricante 

96310 CALHA DE TOMADAS 20A 19" C/8  TOM. (MARGIRIUS) ACSD0857 
96311 CALHA DE TOMADAS 20A 19" C/6  TOM. (MARGIRIUS) ACSD0858 
96312 CALHA DE TOMADAS 20A 19" C/4  TOM. (MARGIRIUS) ACSD0859 
96313 CALHA 19" C/08 TOMADAS 20A LEDS+DISJ  ACSD0860 
96314 CALHA 19" C/06 TOMADAS 20A LEDS+DISJ  ACSD0862 
96315 CALHA 19" C/04 TOMADAS 20A LEDS+DISJ  ACSD0861 

 

 
 
 


